% FACSIMILE RECEIVER FAX 408

The purpose of this Operator's Guide is to provide basic operating procedures for this equipment.
For more detailed information see the Operator's Manual.

Operator's Guide

Tuning lamps Timer recording/sleep lamp ~N Switching modes \
[ =
- J 0 0 TIMER TIMER @
[JTUNE [TUNE [JTUNE [JTUNE : )
0 0 B 0 Stand-by  Timer recording/sleep mode ) C201 KVM 99825 &> [ SETPRG. No. 1-0
e S120 1576 & ESC PUSH C KEY
Lights when RX Lights when RX  Lights when RX - Low RX level R rd lam -
freq. is higher than freq. istuned to  freq. is lower than - No receiving ecord lamp Stand-by mode @ Setting mode
[ = =
freq. set. freq. set. freq. set. ROD RCD RCD
\* Refer to "fine tuning frequency" to light green lamp. Stand-by Receiving start Recording In the setting mode, operate keys 1-9 to choose desired
m— signal (flashing) (lights up) setting mode.
Operation y, \_ J
r - a _ _
Adjusting .volume PRl 1 | 5] 3 . Fine tuning frequency
of RX S|gnal / —— — Wheq upper
VOLUME C w \ o [201 K Foesss lamp i It
POWER $120 1576 = OR
@ oN E B @ g When lower
D ) e—, \ Frequency display mode s Jlamp is lit
( ° FACSIMILE RECEIVER FAX-408 m E @ ] @
\OF CpfrERFEED J Fine tune RX frequency.
\. J
Power ON/OFF ("
POWER POWER . .
ON ON Adjusting brilliance
/ 7 Dlsplaylng time and date
\.
OFF
Power ON Power OFF \ \_

Operation
during RCD . ;
< Fine tuning

- phase signal
SYNC

)

When recording is

skewed N skewed [l

Starting/stopping
recording during RX

D

Feeding paper
[Dress and hold down.

When recording is

Reversing picture format

Operatlon
dunng RCD

Adjusting recording posmon

REVERSE: OFF

Reverse OFF

=

1-OFF 2-ON

"

Move recording position Move recordlng position

Reverse ON

approx. 5 mm leftward.  approx. 5 mm rightward.




@ If "frequency display mode" is active,
press.

N

Channel no. Frequency
| CaIII sign |

KVM 99825

1576
Il

C20*
S120

| I
Speed

* Asterisk indicates automatic
IOC selection of frequency.

N8/ to choose CH no.

Receive start signal.

Recording starts.

\ -

Setting Date, Time

\
(1) press @@
SET MONTH
by A/¥ KEY
@ Use or 8 to set month; press B
FEB
SET DATE in 2FIG

@ Set date with numeric keys; pressﬂ.

FEB 22 SET DAY
of THE WEEK by AV

@ Use or to set day of week;
press B

FEB 22 WED '
SET YEAR in 2FIG

@ Set year with numeric keys; press B

@ Set time with numeric keys; press ﬂ
\_ J

Manual RX

@ If "frequency display mode" is active,

©)

®
®

@

press .

Press 42N or [N4 to choose channel

number.

Press .

press again.
Press @ .

SPEED: 120
1-120 2-90 3-60

Choose station's rotation speed.

120

AN

N | 90

B eo

Press .

I0C: 576
1-576 2-288

station.

B | 576 (nhigh density)

288 (low density)

~N

@ If recording does not start after a while,

Choose Index of Cooperation (I0C) of

Timer prog. registration

@ Press@, .

TIMER RCV: 1-OFF
2-ON 3-RCL 4-STR

@ Press.

STORE TIMER REG.
SET REG No.O-F

@ Press or to choose program
number and pressa.

R1 SET CHANNEL
No. in 3 FIGURES

Prog. No.:
RO - RF

@ Enter channel no. with numeric keys

and pressa .

R1 C000 SET DAY
of THE WEEK by AV

@ Press or to choose day of

week to receive prog. and press

To receive a broadcast daily at same

time, choose "*".

R1 C000 MON
SET START/STOP

@ Use the numeric keys to enter start

and stop times and press a

. J

Timer recording setup

@ Press@,.

TIMER RCV :1-OFF
2-ON 3-RCL 4-STR

@ Press .

SET REG No. 0-F
PUSH A/V&P-& E KEY

5]

number and press

/\ <o/
@ Press or to choose program

TIMER RCV No.: 1
1

step 3.

press B .

[—]

 — |

Recording starts.

@ To set another timer program repeat

@ After setting all program desired,

When time arrives




RECEPTEUR DE FAX FAX'408

L'objet du présent guide d'utilisation est d'indiquer les opérations de base de cet
équipement. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Guide d'utilisation

|
OTUNE
0

S'allume si fréq.
récep. sup. a fréq.
définie.

\* Voir "Réglage de la fréquence" pour le voyant vert.

Réglage volume

signal récep
VOLUME

‘e

Marche/Arrét

POWER POWER
ON ON

Arrét

OFF :

Opération
pendant RCD
C )

Lorsque enreg. est
biaisé NN

Réglage signal
de phase

SYNC

)

Lorsque enreg. est
biaisé [l

Réglage luminosité

2

Lancement/arrét
enreg. pdt réception

e

Alim. papler

Appuyez sans relacher.

Inversion format image

INVERSION : OFF
1-OFF 2-ON

=

\.

Voyants réglage Voyant enreg. programmélveille\ 7 Changement mode ~\
-] =
U 0 0 TIMER TIMER @
[ TUNE [JTUNE [JTUNE ) . -
i i 0 Veille Mode enreg. programme/vellle) C201 KVM 99825 = [ DEFPRG N 1-9
e S120 1576 “ ECHAP APP. SUR C
S'allume si fréq. S'allume sifréq. - Faible niv. récep Vi - .
, . ] RO ; oyant enreg.
récep. ident. récep. inf. a fréq. - Aucune récep y 9 Mode veille % Mode reglage
e e PN o = =
a fréq. définie. définie. RCD ACD ACD
) Veille  Signal début Enregistrement En mode réglage, utilisez les touches 1-9 pour sélect. le
= réception (clignote) (allumé) mode réglage désiré.
Réglage pdt J \. J
réception 7 ) L .
DF — Réglage de la fréquence
R@ 2\\ Lrsq. voyant
C y \ o [201 KM F ese2s |y o — sup. allumé
POWER $120 1576
ON
Lrsq. voyant
D \ Mode affichage fréquence L Jinf. allumé
( ° FACSIMILE RECEIVER FAX-408 ] @
\ O UpAPER FEED Réglez fréquence récep.
7 \. J

7 Afflchage date et heure

Inversion OFF

2N |Inversion ON

gauche.

droite.

Operatlon
pendant RCD

Réglage position enreg

Déplace position enreg. Déplace posmon enreg
d'approx. 5 mmvers la  d'approx. 5 mm vers Ia




@ Si "mode affichage fréquence" actif,

appuyez sur .

N

N° de canal Fréquence
| Indi(I:atif appel|
C20* KVM 99825
S120 1576
1 !
| | * L'astérisque indique que la
Vitesse |QC fréquence est sélectionnée
automatiquement.
/\ Na/ s
Appuyez sur.ou A pour sél. le
n° canal.
=

Signal début réception.

L'enregistrement démarre.

7

Réglage Date, Heure

@ Appuyez sur @@

DEF MOIS
UTILISER A/V

Utilisez ZYou B pour le mois.

Appuyez surﬂ .
FEV
DEF DATE a 2CH

Pour définir la date a I'aide des touches
num., app. surB.

22 FEV DEF JOUR

de LASEMvia AV
Utilisez ou pour le jour.
Appuyez sur B .

MER 22 FEV '
DEF ANNEE a 2CH

Pour définir I'année a l'aide des touches|
num., app. suru.

Pour définir I'neure a l'aide des touches

(D@ & @ ®

num., app. sur§3.
(€] y

Récep. manuelle

@ Si "mode affichage fréquence" actif,

appuyez sur )

@ Appuyez sur ou N4 pour sél.
le n” canal.

@ Appuyez sur [i:{e)]) .

@ Si l'enregistrement ne commence pas

apres quelques instants, appuyez de

nouveau sur RCD

@ Appuyez sur @

VITESSE : 120
1-120 2-90 3-60

@ Sélectionnez vitesse rotation station.

8| 120

ZN | 90

B | o
@ Appuyez sur.

10C: 576
1-576 2-288

Sélectionnez I0C (Index of Cooperation)

de la station.

n 576 (haute densité)

2N | 288 (basse densité)

Enreg. programme chrono

@ Appuyez sur@, .

RCP CHRON: 1-OFF
2-ON 3-RPL 4-ENR

@ Appuyez sur.

ENR REG CHRONO
DEF REG N°O-F

@ Appuyez sur 2. pour sél. n’

prog. et appuyez sur a

R1 DEF CANAL
N°a 3 CHIFFRES

N° prog. :
RO - RF

@ Saisissez n’ canal avec touches
numeériques et appuyez sur a

R1 C000 DEF JOUR
de LASEMvia AV

@ Appuyez surou

réception du prog. et appuyez sur B

Pour recevoir aussi une émission

X4 pour sél. jour de

nxn

journaliére, sélectionnez "*".

R1 C000 LUN
DEF DEBUT/FIN

@ Utilisez touches numériques pour saisir

hres début et fin et appuyez sura .

. J

Réglage enreg. programmé

@ Appuyez sur @ .

RCP CHRON: 1-OFF
2-ON 3-RPL 4-ENR

@ Appuyez sur .

DEF REG N 0-F
APP. SUR A/V&P& E

A\ No/

/o\ \8/ e

@ Appuyez sur .oupour sél.n
>

A
prog. et appuyez sur .

N° RCP CHRONO: 1
1

@ Pour définir un autre prog. chrono,
répétez étape 3.

@ Une fois tous les prog. définis,

appuyez sur B

=
A I'neure programmée

L'enregistrement dématrre.

\. J




FURUNO

El propdsito de esta Guia del operador es proporcionar los procedimientos basicos de utilizacién

RECEPTOR FACSIMIL FAX-408

de este equipo. Para obtener informacion mas detallada, consulte el Manual del operador.

(
| i
OTUNE O TUNE
0 0

Se enciende cuando Se enciende cuando
la frecuencia Rx es  la frecuencia Rx es
superior a la igual a la frecuencia
frecuencia fijada fijada

Lamparas de sintonizacion

—_
i
OTUNE
0

- Nivel de Rx bajo
- No hay recepcion

U
O TUNE
I

Se enciende cuando
la frecuencia Rx es
inferior a la frecuencia
fijada

\

\* Consulte "Sintonia precisa de frecuencia" para encender la lampara verde./

Funcionamiento
durante

Lamp. registro temp./inactivo \

Guia del operador

— Conmutacion modos —

Rx

juste del volumen
de senal Rx

VOLUME

‘e

FACSIMILE RECEIVER FAX-408

Encendido y
apagado

POWER ON POWER ON

OFF o!

Encendido Apagado

Funcionamiento
durante RCD

Sintonia precisa
senal de fase
SYNC

)

inclinada asi .

[- Ajuste de brillo

Inicio y parada de
registro durante Rx

e

Si la impresién esta  Si la impresion esta
inclinada asi [@ll.

o @
TIMER TIMER
Espera  Modo registro temp./inactivo ) C201 KVM 99825 = [conFPR1-9
7 S120 1576 ¢ | SAURTECLAC
Lampara registro Modo de espera Modo de ajuste
-] = =
RCD RCD RCD
Recepci6 i . .
Espera seeﬁ‘;"i?,?i'&’; (e?igﬁéﬁga) En modo ajuste, pulse las teclas 1 a 9 para seleccionar
arpadeo j
(parpadeo) /) \_ modo de ajuste )
& \
Sintonia precisa de frecuencia
PAcFrg P Limpara
/2\ superlo_r
\ oy 201 kM Foessas | O encendida
) S120 1576 Lampara
— i6 i i"Jinferior
@ \ Presentacion frecuencia % encendida
LPAPERFEED J Sintonia precisa frec. Rx
. J
(_) 7 Presentacion fecha/hora
Alimentacion \_
papel
Funci ient
Mantenga pulsado. Lé%?frﬂzrg%%o
SO
Inversion formato imagen Ajuste posicion registro
INVERSO: OFF n Inverso OFF
= 1-OFF 2-ON = Py - o
Z4 | Inverso ON Desplazar posicion de  Desplazar posicion de

izquierda.

registro unos 5 mm a

derecha.

registro unos 5 mm a




RX automatica

@ Si "modo presentacion frecuencia"

activado, pulse .

N

N° de canal Frecuencia
| Indic.lllamada |
C20* KVM 99825
S120 1576
1 1

| | * Asterisco indica seleccion
Velocidad IOC automatica de la frecuencia.

A Xa7/ . .
Pulse o para elegir numero
de canal.

[ —]

=

Recepcion sefal inicio

Comienzo registro

\ -

Ajuste fecha y hora

@ Pulse@,@.

CONF MES
con TECLA A/V

@ Pulse o para definir mes; pulseﬂ.

JFEB?
CONF FECH 2 CIFR

@ Defina la fecha con teclas numéricas; pulseﬂ.

22 FEB CONF DIA
de SEMANA con A/VY

@ Pulseopara dia de semana;
pulse a

MIE 22 FEB
CONF ANO 2 CIFR

@ Defina el afio fecha con teclas numéricas; pulseﬂ .

@ Defina la hora con teclas numéricas; pulseﬂ.
J

\.

@ Si "modo presentacion frecuencia"

activado, pulse .
@ Pulseo

canal.

@ Pulse .

@ Si transcurrido un momento, el registro

\

/A para elegir nimero de

no empieza, pulse de nuevo.

@ Pulse @

VELOCIDAD: 120
1-120 2-90 3-60

@ Elija velocidad de rotacion estacion.

N | 90

B s0
@ Pulse m

10C: 576
1-576 2-288

120

de estacion.

n 576 (alta densidad)

2N | 288 (baja densidad)

Seleccione 10C (indice de cooperacién)|

Registro prog. temporizador

o1

¢ TEMP RX 1-OFF
2-ON 3-RCP 4-ALM

@ Pulse.

ALMAC REG TEMP
CONF REG 0-F

@ Pulse o) \© / para elegir numero
programa y pulse a

R1 CONF CANAL
NUM 3 (CIFRA)

N.° prog.
RO - RF

@ Introduzca n.° canal con teclas

numeéricas y pulsea.

R1 C000 CONF DIA
de SEMANA con A/V

@ Pulseo \-%
s

emana para recibir prog. y pulse a

Para recibir una emision diariamente a

para elegir dia de

la misma hora, elija "*".

R1 C000 LUN
CONF INIC/PARO

Use las teclas numéricas para introducir

horas de inicio y parada y pulsea .

\_ J

Config. registro temporizador

(1) ruse 3. EN.

¢ TEMP RX 1-OFF
2-ON 3-RCP 4-ALM

@ Pulse .

CONF REG 0-F
PULSE A/V&P&E

@ Pulseo N8 para elegir nimero
A
programa y pulse .

TEMP RX 1
1

@ Para ajustar otro prog. temporizador,
repita paso 3.

@ Tras ajustar programas deseados,

pulse .

—
£ Cuando es la hora

Comienza el registro




raxeMPFANGER FAX-408

In dieser Bedienungsanleitung werden die grundlegenden Schritte flr die Bedienung des
Gerats behandelt. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

e Abstimmlampen

| i U i
OTUNE O TUNE O TUNE OTUNE
0 0 I 0

Leuchtet, wenn Empf.- Leuchtet, wenn Empf.- Leuchtet, wenn Empf.- - Niedriger Empf.-

Frequ. héher als Frequ. eingestellter Frequ. niedriger als Pegel
eingestellte Frequ. Frequ. entspricht. eingestellte Frequ. - Kein Empfang
\* Vgl. "Frequ.-Feineinstellung" fur die grine Lampe. )

Kurz-
Bedienungsanleitung
Timeraufzeichnung/Schlafmodus \ 7 Modi umschalten \
s e
TIMER TIMER
Stand-By Timeraufzeichnung/SchIafmodus) C201 KVM 99825 5> [PRG 1-9 EINST.
A [st20 176 ¢ |ESC TASTE ¢
Aufzeichnungslampe Stand-By-Modus Einstellungsmodus
-] = =
RCD RCD RCD
Stand-By ~ Empfang  Aufzeichnung Im Einstellungsmodus mit Taste 1-9 die Einstellung
Startsignal (blinkt) (leuchtet) \_ auswahlen. )

—— Empf.-Frequenz feineinstellen.

>

A\ Wenn obere

Lampe
@ o | 201 KVM F 99825 = OR leuchtet

S120 1576
Wenn untere
Frequenzanzeige-Modus 1) .ampe

leuchtet
Frequenz-Feineinstellung

\. J

7 Datum und Zeit anzeigen

\— \.

Bildformat negativ

Betrleb bei
Aufz

Aufnahmeposition elnstellen

Negativ AUS

Lautstirke des - N
Empfangssignals [FR@}
einstellen
VOLUME L
/‘\ POWER
ON
O 2
( B FACSIMILE RECEIVER FAX-408 ]@
\ O LpJPERFEED
Gerit EIN/AUS (
POWER POWER .
N o Helligkeit einstellen
!D !} @ Papler zufiihren
EIN AUS
Betrieb bei Aumahme wahrend Tast d kt halt
aste gedriic alten.
Atz Jphasensignal- Empf. starten/stoppen 9
- H H —
“Feineinstellung
SYNC SYNG @
[ \ NEGATIV: AUS
‘ . % E:> 1-AUS 2-EIN E:>
Bei verzerrter Bei verzerrter

Aufnahme . Aufnahmellll.

e

Negativ EIN N
Aufnahmeposition Aufnahmeposmon ca.

ca. 5 mm nach links. 5 mm nach rechts.




Wenn "Frequ.-Anzeigemodus" aktiv ist,

m driicken.

N

Kanal-Nr. Frequenz
| Rulfzeichen |
C20* KVM 99825
S120 1576
1 1
| | N o
. Der Stern zeigt die
g‘ieﬁgnwm |OC automatische Auswahl der
9 — Frequenz an.
oder N8 driicken, um Kanal-Nr.
zu wahlen,
 —

Empfang Startsignal.

Aufzeichnung beginnt.

\ -

Datum, Uhrzeit einstellen

@ DrUcken@, @

MONAT MIT
TASTE A/V EINST.

@ Mit oder Monat einstellen,ﬂdr[]cken.

FEB
DAT MIT 2 ZIFF

@ Datum mit Zifferntasten einstellen;ﬂdrijcken.

FEB 22
WOCHENTAG MIT AV

@ MitoderWochentag einstellen,
Bdrﬂcken.

FEB 22 MIT '
JAHR MIT 2 ZIFF

@ Jahr mit Zifferntasten einstellen;ﬂdrucken.

@ Zeit mit Zifferntasten einstellen;ﬂdrijcken.

. J

Manueller Empf.
\

Wenn "Frequ.-Anzeigemodus" aktiv ist,

(o, M driicken.

AN VWA .
oder 8 driicken, um Kanal-Nr.
zu wahlen.

@ (o) driicken.

@ Wenn die Aufzeichnung nach einer Weile

nicht gestartet wird, erneut drlicken.

@ Drtcken @

GESCHW: 120
1-120 2-90 3-60

@ Senderrotationsgeschw. wahlen.

120

»N | 90

B e
@ Dr[]cken.

10C: 576
1-576 2-288

IOC (Index of Cooperation) des Senders
wéhlen.

B | 576 (hohe Dichte)

N | 288 (geringe Dichte)

Timer-Programmierung

(D) oweerD B

TIMER-EMPF 1-AUS
2-EIN 3-WDH 4-SP

@ DrUcken.

TIMER-REG SP.
REGNR O0-F EINST.

@ Mt oder B4
undadr[]cken.

KANAL RO EINST.
MIT 3 ZIFFERN

Programm-Nr. wéhlen

Progr.- Nr.:
RO - RF

@ Kanal-Nr. mit Ziff.-Tast. eingeben und

adri]cken.

R0 C001 WOCHEN-
TAGMIT AV

@ Mitha oder N

Progr.-Empf. wéhlen und a drucken.

Zum tagl. Empf. einer Sendung zur

Wochentag zum

xn

gleichen Zeit ™ wéhlen.

R1 C000 MON
START/STOPP

@ Mit den Ziff.-Tast. Anfangs- und Endzeit

eingeben und adrUcken.

\. J

J

Einstellung Timeraufzeichnung

(1) oruckenT. .

TIMER-EMPF 1-AUS
2-EIN 3-WDH 4-SP

@ Dricken|Z5s /2\

REGNR 0-F EINST.
TASTE A/V&P&E

@ Mltoder.Programm Nr.

wahlen und

TIMER-EMPF 1
1

@ driicken.

Um anderes Timer-Programm zu wéhlen,
Schritt 3 wiederholen.

@ Nach allen Programmeinstellungen

Bdrﬂcken.

= Wenn Zeit kommt,

Beginn der Aufzeichnung.




riceviTore Fax FAX-408

Lo scopo della presente Guida per I'operatore e di fornire le procedure operative di base per

Guida per l'operatore

questa apparecchiatura. Per informazioni piu dettagliate, fare riferimento al Manuale operativo.

Spie sintonia

Cambio modalita

Spia registrazione timer/slee
piareg PN 7 N
-] =
B U 0 0 TIMER TIMER @
[JTUNE [TUNE [JTUNE [JTUNE ) . )
0 i i 0 Stand-by  Registrazione timer/sleep ) C201 KVM 99825 = [ IMP. PRG. N. 1-9
e S120 1576 “ ESC PREMERE C
Accesa se freq. RX Accesa se freq. Accesa se freq. - Liv. RX basso Spi : : R - -
N . . . ia registrazione -
& maggiore di freq. RX equivale a RX & minore di - No ricezione \ P 9 Modalita stand-by % Modalita impostazione
impostata freq. impostata  freq. impostata RCD RCD RCD
\* Vedere "Regolazione frequenza" per la spia verde. ) Stand-by Fgggﬁiglrée Re?;i‘égzgne In modalita impostazione, usare i tasti 1-9 per scegliere
Fnaion, avvio (lamp.) J \_ I'impostazione desiderata. )
durante -
-~ BX ™
Regolazione volume- FRQ ,—Regolazione frequenza
segnale RX \ Conspiasup.
VOLUME \ = 201  KVM F 99825 = OR accesa
m POWER S120 1576
‘ = Con spia inf.
B — \ accesa
( FACSIMILE RECEIVER FAX-408 ] @
o CpPER FEED Regolazione frequenza RX.
Alimentazione 4 S J
POER POWER Regolazione
Iummosﬂa y  Visualizzazione data e ora
. \ %
Accensmne Spegnlmento \ \_

Avvio/arresto

( registrazione

urante RX

Funzion.
durante RCD
(-

Regolazione

segnale fase
SYNC

Y

)

Con registrazione
inclinata [\ .

Con registrazione
inclinata [l .

Tenere premuto.

[Allment. carta

Inversione formato immagine

Regolaz. posizione
registrazione

INVERSIONE: OFF

Inversione OFF

=

1-OFF 2-ON

a

Inversione ON

Funzion.
durante RCD

®

Sposta posizione di
circa 5 mm a sinistra.

Sposta posizione di
circa 5 mm a destra.




‘

@ Se "modalita visualizzazione frequenza"

¢ attiva, premere .

N. canale Frequenza
| Segnale chiam. |

C20* KVM 99825

S120 1576
Il Il

Velocita

* L'asterisco indica la selezione
IOC automatica della frequenza.

A N8/ .
Premere [ZAY o B\ per il numero
di canale.
=

Segnale avvio ricezione.

Avvio registrazione.

Impostazione data, ora

@ Premere @ @

IMP. MESE
con TASTO A/V

@ Usareles oper il mese, quindia.

FEB
IMP.DATA 2 CIFRE

@ Impostare data con tasti numerici, premereﬂ.

FEB 22 IMP. GG
SETT.con AV

@ Usare P2\ o per il giorno,
quindi{).

FEB 22 MER '
IMP.ANNO 2 CIFRE

@ Impostare anno con tasti numerici, premereﬂ.

@ Impostare ora con tasti numerici, premereﬂ.
\. /

RX manuale

@ Se "modalita visualizzazione frequenza"

¢ attiva, premere.

A R/ . .
@ Premere1 o WA per il numero di
canale.

@ Premere .

@ Se la registrazione non inizia poco dopo,

premere di nuovo RCD .

@ Premere@.

VELOCITA: 120
1-120 2-90 3-60

@ Scegliere velocita rotazione stazione.

8| 120

#N | 90

B | «0
@ Premere.

10C: 576
1-576 2-288

Scegliere I'0C (Index of Cooperation).

B | 576 (alta densita)

N | 288 (bassa densita)

Registrazione programmata

AN
(D) rone DD

RIC.TIMER: 1-OFF
2-ON 3-RIC 4-MEM

@ Premere.

MEM. REG TIMER
IMP. REG N. 0-F

/\
@ Premere o 74 per il numero di
programma, quindia .

R1 IMP. CANALE
N. di 3 CIFRE

N. prog.:
RO - RF

@ Immettere il n. canale con i tasti
numerici e premerea.

R1 C000 IMP. GG
SETTIMANA con AVY

AN
@ Premere 0

giorno di ricezione prog. e premerea.

Slper scegliere il

Per ricevere una trasmissione ogni

giorno alla stessa ora, scegliere "*".

R1 C000 LUN
IMP. START/STOP

@ Usare i tasti numerici per immettere

ora di avvio/arresto e premerea .
. J

Registrazione con timer

/\
@ Premere@, .

RIC.TIMER: 1-OFF
2-ON 3-RIC 4-MEM

AN
@ Premere.

IMP. REG N. 0-F
PREMEREA/V &P-&E

@ Premere oY
programma, quindi .

RIC. TIMER N.: 1
1

@ Per impostare un altro programma del
timer, ripetere il punto 3.

@ Una volta impostati tutti i programmi,

premerea.

=
Allo scadere dell'ora

Avvio registrazione.

per il numero di




A finalidade deste manual é apresentar os procedimentos basicos de operacao deste

recerTor DE FAX FAX-408

Guia do Operador

equipamento. Para obter informac¢des mais detalhadas, consulte o Manual do Operador.

Luzes de sintonia Grav. c/ relégio/Luz repouso. N\ /7 Alternar modos N
— =
u 0 0 0 TIMER TIMER @
[] Tune [ Tune [J TunE [] TuNE N =
0 i i 0 Stand-by Grav. ¢/ crondmetro/modo de repous& C201 KVM 99825 DEF. PRG. No 1-9
) r S120 1576 “ PRESS C P SAIR
Acende quando Acende quar)do Acende quando - Nivel de RX baixo Lamp. d r = -
freq. de RX > freq. freq. de RXé  freq. de RX < freq. - Sem recebimento | ) amp. de gravacao Modo stand-by Modo de config.
definida. ajustada para  gefinida. = = =
freq. definida. RCD RCD RCD
\* Consulte "ajuste fino da frequéncia" para acender lampada verde. ) Stand-by Sinal de_im’cio da Gravando No modo de config., use as teclas 1-9 p/ escolher o modo
= grav. (piscando) (luz acesa) de config. desejado
Operagéo 7 ) \_ : : J
durante y -
RX 4 ) . .
Ajustar volume = DFR@ —— Ajuste fino da freq.
do sinal RX 2\ Quando a
_\ AN (5 lamp. sup.
VOLUME L |::> 201 KVM F 99825 |::> esta acesa
POWER S120 1576 oR
@ ON ] Quando a
D \ Modo de tela de freqiiéncia J1amp. inf.
o esta acesa
( FACSIMILE RECEIVER FAX-408 ] @
o CpPER FEED Faca ajuste fino da freq. de RX.
\_ J
Ligar/Desligar é
POWER POWEH Austar brilh
ustar priino
l / — Exibir data e hora
. \_
OFF Alimentar papel
Para LIGAR Para DESLIGAR \ \_

Operagao
durante RCD

Ajuste fino do

“sinal de fase
SYNC

)

é desviada W .

Quando a gravagdo Quando a gravacao
é desviada [l .

Iniciar/parar
gravacao durante RX

e

Mantenha a tecla
pressionada.

Inverter formato da imagem

REVERSO: DESLIG I::> n

1-DESL 2-LIGADO A
ZA| (Reverso LIGADO

Reverso DESLIG

Ajustar posicao de gravaéo

0

Mova a posicéo de
gravagao aprox. 5 mm
p/ esquerda.

Operagao
durante RCD
)

Mova a posicéo de
gravagéo aprox. 5 mm
p/ direita.




@ Se 0 "modo de tela de freq." estiver

ativo, pressione

N

N.° do canal Frequéncia
Ind.dlecham. |
C20* KVM 99825
S120 1576
1

1
| | * O asterisco indica selecdo
Velocidade IOC automatica de frequéncia.

@Pressmneou \8 p/ escolher n° do

canal.

Recebe sinal de inicio.

A gravacdo inicia.

\ -

Definir data e hora

(1) Pressione (. @)

DEF MES
com TECLA A/V

Useoup/ definir més; pressioneﬂ.

FEV?
DEF DATA C/2 DIG

Definir data com as teclas numéricas; pressioneﬂ.

FEV 22 DEF DIA
da SEMANA com AV

Useou p/ definir dia da semana;

pressioneﬂ.

FEV 22 QUA '
DEF ANO com 2DIG

Definir ano com as teclas numéricas;
pressioneﬂ

Definir hora com as teclas numéricas;

Se 0 "modo de tela de freq." estiver

ativo, pressione.

/\
Pressioneou
do canal.

\

A p/ escolher n.°

Pressione [:{¢) .

Se a gravagao nao comecar apos alguns

momentos, pressione |;{#»] novamente.

pressione@.

VELOCIDADE: 120
1-120 2-90 3-60

Escolha a veloc. de rotagdo da estacéo.

8| 120

“N | 90

B | o
@ pressione.

10C: 576
1-576 2-288

@ @ & ©

Escolha o indice de cooperagéo (I0C)
da estacdo.

' 576 (alta densidade)

4N | 288 (baixa densidade)

EPEERCECEC

pressione . Y,

Reg. da prog. do cronémetro

@ Pressione @ .

TIMER RCB 1-DESL
2-LIG  3-RE 4-GRV

@ Pressione.

ARMAZ REG. TIMER
DEF. REG. NoO-F

/\
@ Pressioneou \Ap/ escolher n®
da prog. e pressione a

R1 DEF No CANAL
COM 3 DIGITOS

N.° da prog.:
RO - RF

@ Digite o n.° do canal ¢/ as teclas
numéricas e pressionea.

R1 C000 DEF DIA
DA SEMANA c/AVY

. A .
@ Pressione ou \3/ p/ escolher dia
da semana em que a prog. sera

recebida e pressione B

P/ receber uma transm. diaria ao
mesmo tempo, escolha "*"

R1 C000 SEG
DEF INICIO/FIM

@ Use as teclas num. p/ digitar as horas inicial

e final e pressione B .

. J

Config. da grav. com relégio

@ Pressione @ .

TIMER RCB 1-DESL
2-LIG 3-RE 4-GRV

AN
@ Pressione .

DEF. PRG. No 0-F
PRESS A/V&P-&E

AN
@ Pressione ou
da prog. e pressione .

TIMER RCB No: 1
1

p/ escolher n.°

@ P/ definir outro prog. de crondmetro,
repita a etapa 3.

@ Apos definir todas as prog. desejadas,

pressione a

=

Quando chega a hora

A gravacdo inicia.




FaxmobTAGER FAX-408

Formalet med denne brugervejledning er at beskrive den grundlseggende betjening af dette udstyr.
Se brugermanualen, hvis du gnsker mere detaljerede oplysninger.

Brugervejledning

J

Tuninglamper Timerprint/dvalelampe N\ /7 Skift af modes \
u 0 0 0 TIﬁER TIMEER @
[JTUNE I TUNE [JTUNE [JTUNE ) )
0 i i 0 Standby ~ Timerprint/dvalemode ) K201 KVM 99825 = [ANGIV PRG. 1-9
r S120 1576 “ AFS. TRYK PAC
Lyser, nar modt. Lyser, nar Lyser, nar modt. - Lavt modt.niveau Printlampe -
frek. er hgjere end modt.frek. er frek. er lavere - Ingen modtagelse P Standbymode Indstillingsmode
ang. frek. inds. til frek. end ang. frek. H%'D R%'D R%ID
\* Se "Fintuning af frekvens" for at teende den grenne lampe. Standby Sl\t/I:rtti;iaggneJI Plrinter Brug tasterne 1-9 i indstillingsmode til at veelge den
ruges' (blinker) (lyser) /) L onskede indstillingsmode.
under y -
— modi. )
Justering af Styrke @ FR@ (_ Fintune modt_frekvens_ﬁ
for modt.signal Nér overste
VOLUME C \ = 201  KVM F 99825 = OR lampe lyser
m POC\)I\’GER S120 1576 .
‘ Néar nederste
D \ Frekvensdisplaymode  Jlampe lyser
( ® FACSIMILE RECEIVER FAX-408 ] @
\ O CpPER FEED Fintuning af frekvens
\_ J
Taend og sluk (
POWER POWER J t . f | t k
ustering af lysstyrke
garlyssly (- V|sn|ng af tid og dato
@ e N
Taend Sluk \ \_

Betjenlng
under RCD

Hvis printet er
skeevt

Fintuning af
- fasesignal

)| @

Start/stop af print
under modtagelse

[ Papirindforing

Tryk, og hold nede.

Hvis printet er
skeevt [

I::> OMVENDT: FRA
1-FRA  2-TIL

Vend billedformatet om

=

n Omvendt FRA

?

2N | Omvendt TIL

Justering af printposition

Flyt printpositionen ca.
5 mm til venstre.

Betjening
under RCD
®,

®

Flyt printpositionen ca.
5 mm til hojre.




@ Hvis "frekvensdisplaymode"” er aktiv,
skal du trykke pé.

Kanalnr. Frekvens
| Kalldesignal |
K20* KVM 99825
S120 1576
1 1

| | * Stjerne angiver automatisk
Hastighed IOC valg af frekvens.

Tryk pé eller ) for at veelge

kanalnummer.
—3
 —

Modtag startsignal.

Print starter.

\ -

Angivelse af dato, klokkeslzaet

@ Tryk pé@, @

ANGIV MANED
m. TASTEN A/V

@ Brugellertil at angive maned, og tryk péﬂ.

FEB
AN. DT. m2 TEGN

@ Angiv dato med de numeriske taster, og tryk pa ﬂ .

22 FEB ANGIV DAG
iUGEN med AV

@ Brug eIIer til at angive maned,

og tryk péﬂ.
22 FEB ONS '
ANG. AR m 2 TEGN

@ Angiv ar med de numeriske taster, og tryk péﬂ .

@ Angiv klokkesleet med de numeriske taster, og tryk péB.
\ S

Automatisk modtagelse Manuel modtagelse
\

@ Hvis "frekvensdisplaymode" er aktiv,
skal du trykke pé.

@ Tryk péeller 8/

A7
Cfor at veelge
kanalnummer..

@ Tryk paf;{es] .

@ Hvis printeren ikke starter efter et stykke

tid, skal du trykke pa [;{#)) igen.

@ Tryk pé@-

HASTIGHED: 120
1-120 2-90 3-60

@ Veelg stationens rotationshastighed.

8| 120

N | 90

B | e
@ Tryk pé.

10C: 576
1-576 2-288

Veelg I0C (samarbejdsindeks) for
stationen.

B | 576 (hoj testhed)

N | 288 (lav tasthed)

Registrering af timerprogram
(D) weedZD B8

TIMERMDT.: 1-FRA
2-TIL 3-GK 4-GEM

@ Tryk pé.

GEM TIMERREG.
ANGIV REG. 0-F

@ Tryk péeller T for at veelge

programnummer, og tryk péa.
R1 ANGIV KANAL Prog.nr.:
NR. m. 3 TEGN RO - RF

@ Angiv kanalnr. med numeriske taster,

og tryk péa.

R1 K000 ANG.DAG
iUGENmed AV

AN Na/
@ Tryk pé eller 4 for at vasige

ugedag til prog.modt., og tryk pa B

For at f& en udsendelse hver dag pa

xn

samme tidspunkt skal du veelge

R1 K000 MAN
ANGIV START/STOP

@ Brug numeriske taster til at angive

start- og stoptider, og tryk pa B

. J

Opseetning af timerprint

(D) eS8 BN

TIMERMDT.: 1-FRA
2-TIL 3-GK 4-GEM

@ Tryk pé .

INDS. REG. 0-F
TRYK PA A/V&P-&E

@ Tryk pé eller W for at veelge

A
programnummer, og tryk pa b) .

TIMERMODT.NR.: 1
1

Hvis du vil angive et andet timerprogram,
skal du gentage trin 3.

@ Nar du har angivet alle gnskede

programmer, skal du trykke péa.

= Nar tidspunktet kommer

Print starter.




FaxmoTTAGARE FAX-408

Den hér bruksanvisningen beskriver hur man anvander basfunktionerna i utrustningen.

Anvandarguide

Mer detaljerad information om funktionerna finns i anvandarhandboken.

Tuninglampor Timer/insomningslampa Byta la
r glamp gslampa — -~ yta ldge ~
-] =
i U 0 0 TIMER TIMER @
[JTUNE [ TUNE [JTUNE [JTUNE ' ) N
0 i i 0 Standby Timer/insomningslage ) C201 KVM 99825 5> [ ANGE PRG NR 1-9
S120 1576 AVBRYT TRYCK C
Té&nds nér Ténds nér Ténds nér -L&g mottagning . 4 <
mottagn.frek. &r  mottagn.frek. &  mottagn.frek. & -Ingen mottagning [\ Utskriftslampa Standby-lage Instéliningslage
hogre an ang. frek. star pa ang. frek. lagre an ang. frek. O = =
RCD RCD RCD
\* Ga till "fininstall frekvens® for gron lampa. ) Stand-by '\Snt%t:g?;r',g? Skriver | Installningslage, anvand knapparna 1-9 for att vélja
(blinkar) (tands) J \_ dnskad installning. )
r & a o
Justera mottagn. DFR@ — Finjustera frekvens
-signalens volym A\ Nar dvre
VOLUME C \ 201 KVM F 99825 lampa tands
/-\ POWER = S120 1576 = OR
oN -
‘ - - Nar lagre
D - \ Visa frekvens-lage i Jjampa tands
( ° FACSIMILE RECEIVER FAX-408 ]
o Cp PER FEED J Finjustera mottagn.frek.
\. J
Strom PA/AV (
POWER POWER .
Justera ljusstyrkan
/ - Visa datum och tid
\
OFF @ Mata in papper
Strom PA  Strém AV \ \_
Starta/avsluta skrivnin .
Anvandnlng 9 Tryck in OCh hall nere. Anvéndning
under RCD under mottagn. under RCD
Flnjustera S
fassignalen. @ Omvint bildformat Justera utskriftsposition
SYNC
n Omvénd AV

)

Nar urskriften blir

ojamn N . ojamn [ .

Nar urskriften blir

OMVAND: AV

=

1-AV  2-PA

N | Omvand PA

/o

at vanster.

e

Byt position ca 5 mm

e

Byt position ca 5 mm
&t hoger.




Automottagn.

@ Om "frek. visningslage" ar aktivt,
tryck pa .

Kanalnummer Frekvens
| Rir;gsignal |

C20* KVM 99825

S120 1576
Il Il

Fart

@ Tryck pé eller, W for att valja
kanalnr__

=
Mottag startsignal

* Asterisk anger att frekvens
I0OC valjs automatiskt.

Utskrift startar.

\ -

Stéll in datum, tid

@ Tryck pé@ @ .

ANGE MANAD
Med A/V-KNAPP

@ eIIerfér manad och tryck péﬂ.

FEB
ANGE

@ Ange datum med sifferknappama och tryck pé ﬂ .

22 FEB ANGE DAG
iVECKANmed AV

@ Tryck péeller for veckodag och
tryck péﬂ.

ONS 22 FEB ’
ANGE AR m 2SIFF

@ Ange ar med sifferknapparna och tryck péa .

DAT m 2SIF

@ Ange tid med sifferknapparna och tryck péB.
. J

Manuell mottagn.

@ Om "frek.visningslage" &r aktivt,
tryck pa CH §

@ Tryck pé eller

kanalnr.

@ Tryck pa .

@ Om utskrift efter en stund inte pabdrjats,

\

W for att vélja

tryck pa RCD

@ Tryck pa @

HASTIGHET: 120
1-120 2-90 3-60

igen.

@ Valj rotationshastighet for stationen.

8| 120

“N | 90

B e
@ Tryck pa @

10C: 576
1-576 2-288

Valj I0C (samarbetsindex) for stationen.

B | 576 (hog densitet)

N | 288 (lag densitet)

Stall in timerprog.

TIMER MOTT: 1-AV
2-PA 3-AT 4-LAGR

@ Tryck pé.

LAGRA TIMER REG
ANGE REG NrO-F

@ Tryck pé eller N4

programnr och tryck pa B .

R1 ANGE KANAL Progr. nr:
NR med 3 SIFFROR RO - RF

for att valja

@ Ange kanalnr. med sifferknapparna och

tryck pa B

R1 C000 ANGE DAG
i VECKAN med AV

@ Tryck pé eller®CAlfor att valja
veckodag och tryck péa.
TFor att fa sédndning samma tid

dagligen, valj "*".

R1 C000 MAN
ANGE START/STOPP

@ Anvénds sifferknapparna for att ange

start- och stopptid och tryck pa a

\.

~ )
@ Tryck pé@, .

Timerstyrd utskrift
D@D B

TIMER MOTT :1-AV
2-PA  3-AT 4-LAGR

@ Tryck pé .

ANGE REG Nr 0-F
TRYCK A/V&P-&E

@ Tryck pé eller \/ for att valja

5
programnr och tryck pa 6 .

TIMER MOTT Nr: 1
1

@ For att valja ett annat program, upprepa
steg 3.

@ Efter att alla program &r instéllda,

tryck pa a .

=
Nar tiden ar inne

startar utskrift.




FURUNO

| -
|

Malet med denne brukerveiledningen er a gi en kort innfgring i grunnleggende bruk av
dette utstyret. Du finner mer informasjon i brukerhandboken.

7 Innstillingslamper

FAKSMOTTAKER FAX'408

Lampe for tidsinnstilling/
Dtidsinnstilt dvalg

Brukerveiledning

—— Veksle mellom moduser —\

| [ 0 [
OTUNE OTUNE OTUNE OTUNE TIMER TIMER
0 0 ] 0 Standby  Tidsinnstilling/tidsinnstilt dvale) C201 KVM 99825 &> [ ANGI PGM.NR 1-9
r S120 1576 “ AVSL: TRYKK PA C
Lyser nar Lyser nar Lyser nar - Lavt mottaksniva Reaistrerinaslampe —
mottaksfrekvens er  mottaksfrekvens er  mottaksfrekvens er - |ntet mottak g 9 P Standby-modus Innstillingsmodus
hgyere enn angitt lik angitt frekvens.  lavere enn angitt O = =
frekvens. frekvens. RCD RCD RCD
\* Se Finjustere frekvensen. Standby Startsignal for Registrering
== mottak (blinker)  (lyser) Bruk 1-9 i innstillingsmodus for & velge ansket modus.
Under '] . J
mottak /~
S~ 4 ) o
Justere volum pa < DFR@ —— Finjustere frekvensen
mottakssignal Nar overste
VOLUME L ' |:> 201 KVM F 99825 |::> 0 lampe Iyser
O S120 1576 R
‘ Nar nederste
D - - \ Visningsmodus for frekvens 1_Jlampe lyser
( ° FACSIMILE RECEIVER FAX-408 ]
o Cp PER FEED J Finjuster mottaksfrekvens.
7 \_ J

Sla utstyret pa/av

POWER POWER
ON ON

OFF o!

Sla utstyret pa. Sla utstyret av.

Under
registrering
T D

Finjustere
fasesignal

SYNC

Nar registrering er
forskjovet L)

)

Nar registrering er
forskjovet .

[-Justere lysstyrke

under mottak

e

Starte/stoppe registrering

Mate papir

o

Trykk pa og hold nede.

Bilde i omvendt kontrast

OMV KONTRAST: AV I::>

Omvendt
kontrast AV

1-AV 2-PA

\ Omvendtq
2 kontrast PA

\.

7 Vise dato og klokkeslett

Under
reg|strenng

Justere reglstrerlngsp03|510n

e

Flytt registreringsposisjon Flytt reglstrerlngsp03|SJon
ca. 5 mm mot venstre.

ca. 5 mm mot hayre.




Automatisk mottak

@ Hvis visningsmodus for frekvens er

aktiv, trykk pa .

N

Kanalnr. Frekvens
| Kalllesignal |
C20* KVM 99825
S120 1576
1 1

| | * En stjerne indikerer
Hastighet I0C automatisk valg av frekvens.

Trykk pa eIIer T

kanalnummer.
—3
 —

Motta startsignal.

for & velge

Registrering starter.
" J

Angi dato og klokkeslett

@ Trykk pé@ @ .

ANGI MANED
med A/V

@ Bruk eIIer til & angi maned,
trykk péssB.

FEM
DATO/2 SIFRE

Angi dato med nummertastene,
og trykk pa ﬂ

22 FEM ANGI
UKEDAG med AV

Bruk eller [ til & angi ukedag,

trykk péﬂ.

ONS 22 FEM
AR/2 SIFRE

@

Angi &r med nummertastene,
og trykk péa.

Angi klokkeslett med nummertastene,

trykk pa .
L o9y pag y

Manuelt mottak

\
@ Hvis visningsmodus for frekvens er aktiv,

trykk pa m .

AN
@ Trykk pé eller T for & velge
kanalnummer.

@ Trykk pa .

@ Huvis registrering ikke starter etter en liten

stund, ma du trykke pa i en gang til.

@ Trykk pé@.

HASTIGHET: 120
1-120 2-90 3-60

@ Velg hastighet for stasjonen.

120

“N | 90

B e
@ Trykk pa .

10C: 576
1-576 2-288

Velg I0C (Index of Cooperation).

n 576 (hoy tetthet)

2N | 288 (lav tetthet)

Registrere tidsinnstilte programmer
@ Trykk pém,

INNST MOTT: 1-AV
2-PA 3-TLB 4-LGR

@ Trykk pé.

LAGRE INNST.
ANGI REG.NR 0-F

@ Trykk pé eller

programnummer, og trykk péa.
R1 ANGI KANAL-
NR/3 SIFRE

\8/ o
A for & velge

Prog.nr.:
RO - RF

@ Angi kanalnummer med nummertastene,

trykk pa a .

R1 C000 ANGI
UKEDAG med AV

@ Trykk pé eller (¥ 72
ukedag for mottak, og trykk péa .
Velg stjernen (*) for daglig mottak til

for & velge

samme tid.

R1 C000 MAN
ANGI START/STOPP

@ Bruk nummertastene til & angi start- og

sluttid, og trykk pa a

J

Oppsett av tidsinnstilling
(1) s [ -

INNST MOTT: 1-AV
2-PA 3-TLB 4-LGR

@ Trykk pa (s

ANGI REG.NR 0-F
TRYKK PA A/V&P& E

@ Trykk pa N eller & for & velge
programnummer, og trykk pa .

INNST MOTT NR: 1
1

@ Gijenta trinn 3 for & velge et program til.

@ Trykk pa nar alle enskede programmer

er angitt B .

= Angitt tid

Registrering starter.




Taméan kayttdjan oppaan tarkoitus on kuvata laitteen peruskayttd. Katso tarkemmat

FaksivasTAaNoTIN. FAX-408

Kayttajan opas

tiedot varsinaisista kayttéohjeista.

Viritysvalot Ajastin, tallennus-/lepovalo Tilan vaihto
e y Jastin, P N N
-] =
0 0 0 TIMER TIMER @
DTUNE [TUNE [JTUNE [JTUNE . . .
0 i 0 Valmius Ajastin, tallennus-/lepotila ) C201 KVM 99825 5> [ VAL OHJ.NRO 1-9
S120 1576 ¢a | LOPETA: PAINAC
Vast.oton (RX) Vast.ottotaajuus  Vast.ottotaajuus - Matala taso 4 I .
taajuus yli asetustasolla matalampi kuin - Ei vast.ottoa Tallennusvalo Valmiustila % Asetustila
-] = =
asetustason asetustaso ROD el e
\_ Lisatietoja taajuuden hienosaadon ohjeista. Valmius VaSt(-o_tICk’l': a';’““S T?”elnm)ls Valitse asetustilassa haluamasi tila nappaimilla 1-9.
— VIIKKUU palaa
Kaytté vo:n J \. J
aikana 72 ) . e gae .
Vast.ottosignaalin ¢ {Fw S Hienosaadon taajuus
voimakkuus ] Kun ylempi
VOLUME C \ = 201 KVM F 99825 & OR valo palaa
m POWER S120 1576 .
‘ Kun alempi
D - \ Taajuuden nayttotila 1 Jyalo palaa
( ° FACSIMILE RECEIVER FAX-408 ]
o Cp PER FEED J Vo-taajuuden hienosaatd
. \. J
Virta ON/OFF (
POWER POWER Kirkkaud A5t5
Ir n
'D l auden saato / e Palvayksen/a]an naytto
\
@ Paperln syottod
Paalla Pois péalta \ \_
N Tallennus paalle/pois it ACD:
S OO vast.oton aikana Paina pOhIaa” Vakana )
< Tahdistussignaalin _| pe
“saatoé @ Kuvamuodon kainté Tallennuskohdan saét6
SYNC SYNC
[‘ .\ KAANTEINEN: OFF n Reverse OFF
!! = 1=OFF, 2-ON = N | Reverse ON
Kun tallenne on Kun tallenne on Siirrd tallennuskohtaa  Siirré tallennuskohtaa

vinossa N .

vinossa [l .

n. 5 mm vasemmalle

n. 5 mm oikealle




Auto RX

@ Jos taajuusnayttd on aktiivinen,

paina

Kanava nro. Taajuus
| TuTnus |
C20* KVM 99825
S120 1576
1 1

| | * Tahti merkitsee taajuuden
Nopeus IOC automaattista valintaa.

=
Aloitussignaali

Tallennus alkaa

\

@ Valitse kanava painamalla /L\ tai T .

Pvm ja kellonaika

@ Paina@,@.

VAL. KUUKAUSI
A/V-NAP.

Valitse kk tai ja paina B .

HEL
VAL. PVM 2 nro

Painaﬂ.

HEL 22 VALITSE
VIIKONPV: AV

Valitse viikonpéivé u tai ja
paina

HEL 22 KE '
VAL. VUOSI 2 nro

Aseta vuosiluku numeronappaimilla.
Painaﬂ.

Aseta kellonaika numeronéppaimilla.

Painaﬂ.

(@@ & @

Aseta paivamaara numeronappaimilla.

J

@ Jos taajuusnayttd on aktiivinen,

paina .
@ Valitse kanava painamalla tai N8/

@ Paina .

@ Mikali tallennus ei ala hetken kuluessa,

N

paina uudelleen -nappainta.

@ Paina @

NOPEUS: 120
1=120 2=90 3=60

@ Valitse aseman pydrimisnopeus

120

#N | 90

B | «0
@ Paina.

10C: 576
1=576 2=288

Valitse aseman 10C (Index of
Cooperation)

B | 576 (tihea)
2N | 288 (harva)

Ajastinohj. rekisterdinti

-1

AJASTIN: 1=0FF
2=0ON 3=KUT 4=TAL

@ Paina.

TALL. AJASTIMEEN.
VAL. REK.NRO 0-F

@ Valitse ohjelma n&ppaimilla /L\ tai T

ja paina a

R1 TALL. KANAVA
3-NUM. NUMERO

Ohj. Nro
RO - RF

@ Syéta kanava numerondppaimilla
ja paina B

R1 C000 VALITSE
VIIKONPV: AV

@ Valitse ohj.vastaanotolle viikonpaiva

8/ ja paina a .

= ldhetys vastaanotetaan paivittain

nxn

samaan aikaan.

R1 C000 MA
VAL. KAYNN./LOP.

@ Sy6tad numerondppaimilla aloitus-

/lopetusaika ja paina a

. J

Ajastintallennus

@ paina@..

AJASTIN: 1-OFF
2=0ON 3=KUT 4=TAL

@ paina .

VAL. REK.NRO 0-F
PAINA A/V&P-& E

PN
ja paina.

@ Valitse ohjelma nappaimilla

AJASTIN nro: 1
1

vaihe 3.

paina n .

=

 — |

tallennus alkaa

@ Valittuasi halutut ohjelmat,

@ Toinen ohjelma valitaan toistamalla

Valittuna aikana




FAXONTVANGER FAX'408 Verkorte

In deze verkorte gebruikershandleiding worden de elementaire bedieningsprocedures voor dit
apparaat beschreven. Raadpleeg de uitgebreide bedieningshandleiding voor meer informatie.
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OTUNE O TUNE
0 0

Brandt als RX-freq. Brandt als RX-
hoger is dan freq. is afgesteld
ingestelde freq.

Afstellampjes

Brandt als RX-
freq. lager is dan
op ingestelde freq. ingestelde freq.

i
OTUNE
0

- RX-niveau laag
- Geen ontvangs

U
O TUNE
I

\* Raadpleeg "frequentie fijn afstellen" om groen lampje te laten branden.

t

Timerreg./slaap-lampje ™

J

Werking
bij RX )

-] =
TIMER TIMER
Stand-by  Timerreg./slaap-modus )
Registratielampje
-] = =
RCD RCD RCD
N Startsignaal Registratie
Stand-by ontvangst (gaat

(knipperend) branden)

gebruikershand-
leiding

(— Van modus wisselen ﬁ

C201 KVM 99825 = [PRGINST:NR1-9
S120 1576 & | ESCDRUKOPC
Stand-by-modus % Instellingsmodus

In de instellingsmodus kiest u de gewenste modus met de
\_ toetsen 1-9.

J

Geluidsvolume van
RX-signaal instellen.

—— Frequentie fijn afstellen

Als bovenste
\ O
. lampje brandt

VOLUME 201  KVM F 99825
m POWER = S120 1576 = OR
‘ AIs onderste
D e \ Frequentieweergavemodus *Jlampje brandt
( ° FACSIMILE RECEIVER FAX-408 ]
\ O LplperFEeD Stel RX-frequentie fijn af.
. J
IN-/UITSCHAKELEN ("
POWER POWER .
Helderheid aanpasse
/ 7 Datum en t||d weergeven
. \
Papierdoorvoer
Inschakelen Ultschakelen % \ \_
Bedening Registratie starten/, Ingedrukt houden Bedlemng
bij RCD ] stoppen tijdens RX bl] RCD
<. Fasesignaal
- fijn afstellen @ Beeldformaat rev. video Registratiepositie aanpassen
SYNC SYNC
[‘ .\ REV. VIDEO: UIT n Rev. video UIT
% £ | REV. VIDEO: =
1=UIT 2=AAN 7N |Rev. video AAN
Bij scheve Bij scheve Verplaats registratiepositie Verplaats reglstratlep05|t|
registratie NN . registratie . ongeveer 5 mm naar links. ongeveer 5 mm naar rechts.
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@ Als "frequentieweergavemodus” actief
is, drukt u opfeil .

Kanaalnr. Frequentie
| Zelndercode |
C20* KVM 99825
S120 1576
1 1

| | * Asterisk geeft automatische
Snelheid IOC frequentieselectie aan.

J& om kanaalnr. te

Druk op /L\ of

zoeken.
—3
 —

Startsignaal ontvangst.

Start registratie.

\ -

Datum, tijd instellen

@ Druk op@,@.

MAAND INSTELLEN
met A/V

@ Stel maand in met 0 f ; druk opﬂ.

FEB
DTM INS in 2CFRS

@ Stel datum in met numerieke toetsen; druk opﬂ.

22 FEB WEEKDAG
INSTELLEN MET AV

@ Stel weekdag in met of i¥4;
druk opﬂ.

22 FEB WOE '
JRINST in 2CFRS

@ Stel jaar in met numerieke toetsen; druk opﬂ.

@ Stel tijd in met numerieke toetsen; druk opﬂ.
\. J

Handmatig RX

@ Als "frequentieweergavemodus" actief
is, drukt u op.

@ Druk op /2 of T

zoeken.

@ Druk op .
@ Druk nogmaals opaks de registratie

na enige tijd nog niet is gestart.

@ Druk op@.

SNELHEID: 120
1=120 2=90 3=60

\

om kanaalnr. te

@ Kies rotatiesnelheid van station.

8| 120

“N | 90

B | e0

@ Druk opfl®lel.

10C: 576
1-576 2-288

Kies 10C (Index of Cooperation) van
station.

B | 576 (hoge dichtheid)

N | 288 (lage dichtheid)

Timer prog.registratie
(D ol B

TMR ONTV: 1=UIT
2=AAN 3=TB 4=OPS

@ Druk op.

OPSLGTIMER REG.
REGNR INST 0-F

@ Druk op P2 of B om prog.nr. te

kiezen en druk op a

R1 INST KANAAL
NRin 3 CIJFERS

Prog. nr.:
RO - RF

@ Voer kanaalnr. in met numerieke

toetsen en druk opa.

R1 C000 WEEKDAG
INSTELLEN MET AV

@ Druk op /L\ of op|

kiezen voor prog. en druk op a
Kies "*" als u dagelijks op dezelfde tijd

N8 om weekdag te

een uitzending wilt ontvangen.

R1 C000 MAA
INSTLLN STRT/STP

@ Voer begin- en eindtijden in met de

numerieke toetsen en druk op B

. J

Timerregistratie instellen

@ Drukop@,.

TMR ONTV: 1=UIT
2=AAN 3=TB 4=OPS

@ Druk op .

REGNR INST 0-F
DRUK OP A/V&P&E

@ Druk op L\

\S
kiezen en druk op B‘}/ .

ONTV.TIMER NR: 1
1

\

UM om prog.nr. te

@ Herhaal stap 3 als u nog een
programma wilt instellen.

@ Als gewenste programma’s zijn ingesteld,

drukt u opa.

= Op juiste tijdstip

begint registratie.
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120
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